
ИНФОРМАЦИЯ О ПРАВИЛАХ ХРАНЕНИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛИЦ 
 

Покупатель должен предпринимать соответствующие шаги в обеспечении проверки и 
защиты всех частей конструкции за собственный счет регулярно в течение срока эксплуатации 
теплицы: 

1. Каркас теплицы необходимо хранить в сухом помещении, либо под навесом при 
температуре от -40 до +50◦С. 

2. Перед началом эксплуатации теплица должна быть собрана и установлена строго в 
соответствии с инструкцией по монтажу. 

3. При монтаже теплицы третьими лицами покупателю следует проконтролировать 
качество сборки на соответствие инструкции. 

4. Внесение изменений в конструкцию теплицы не допускается. Замена любого 
компонента теплицы должна производиться с использованием оригинальных материалов. 
Монтаж дополнительного оборудования может внести изменение в содержание инструкции. 

5. Не допускается устанавливать теплицу под деревьями. 
6. Во избежание повреждения теплицы снежными лавинами с крыш и сосульками, 

рекомендуемое расстояние до строений не менее 2-х метров. 
7. Запрещается разжигать открытый огонь внутри и вблизи теплицы. 
8. В период малоснежных зим сама арочная форма теплицы способствует скатыванию 

снега с ее поверхности, особенно в солнечные дни или при оттепели. При эксплуатации теплицы в 
зимнее время (также, в случае, когда теплица остается без присмотра всю зиму), в период 
сильных снегопадов необходимо удалять снег вокруг теплицы, не допуская большого скопления 
снежной массы. 

Поставщик не несет ответственность за повреждение покрытия теплицы рабочим 
инструментом в результате очистки снега. 

9. Надув пленки должен обеспечиваться, даже если теплица остается без присмотра всю 
зиму. 

10. Для долгосрочной эксплуатации теплицы должна проводиться годовая проверка. 
Комплексная проверка каркаса и всех болтовых соединений. 

11. Любые повреждения во время разгрузки или хранения, либо утеря материалов на 
площадке находятся под ответственностью ПОКУПАТЕЛЯ (пожалуйста, обратите внимание, что все 
не металлические части, особенно пленка и ПВХ, должны храниться под покрытием). 

 
 

 

 

 


